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MAX44-V
ANTENNA SERIE MAX A 34 ELEMENT - I DI BANDA V C38÷C69

COD. ARTICOLO
MAX44-V

LISTINO
€ 10,90

NOTA TECNICA
Antenna direttiva Banda V a 34 elementi, l'antenna è stata realizzata con culla poratnte da 18x18x0,8 mm con
elementi in tondino di alluminio da 10 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e
cappuccio di protezione connettore.

APPLICAZIONI
Si installa in zone dove la ricezione è senza particolari problematiche.

PUNTI DI FORZA
Antenna ad elevato guadagno e direttività riflettore a cortina con tubi in alluminio di grandi dimensioni che conferisce
un elevato rapporto A/D. Ottimo rapporto di R.O.S. Antenna preassemblata.

DATI TECNICI

N° elementi 34

Canali C38 a C69

Banda MHz. 607 a 862

Guadagno >dB 14,00



Rapporto Av./Ind. dB 28,00

Carico del Vento 800N/mq. 130Km orari 67 N

Carico del Vento 1100N/mq. 150Km orari 92 N

Lunghezza Antenna cm 100

Dimensione culla mm 18x18x0,8

Dimensione elemento mm 10

Diametro Max. Palo mm 60

Peso antenna Kg. 2,00

Quantità per imballo 1

Dimensioni imballo multiplo 48x11x104


