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MEP9/4
MULTISWITCH RADIALE PASSIVO 9 - INGRESSI E 4 USCITE UNIVERSALI

COD. ARTICOLO
MEP9/4

LISTINO
€ 60,70

NOTA TECNICA
Multiswitch radiale a otto ingressi SAT e uno TV, a quattro uscite, con alimentatore switching, regolatori di livello sul
SAT

PUNTI DI FORZA
Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, realizzati per distribuire segnali Sat analogici e digitali, con
miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno; garantiscono la ricezione di segnali provenienti da
due satelliti

DATI TECNICI

Frequenza (MHz) 5 - 2.200

Ingressi SAT 8

Uscite (5-2.200 MHz) 4

Regolazione SAT (dB) 10

Attenuazione di passaggio TV (dB) 12

Attenuazione di passaggio SAT (dB) 4



Livello max d'ingresso TV (dBuV) 110

Livello max d'ingresso SAT (dBuV) 95

Alimentazione LNB (V) 18

Alimentazione pre- amplificatore (V) 18

Alimentazione rete (VAC) 230

Commutazione DiSEqC 2.0

Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB) > 25

Tipo connettori F

Dimensioni (mm) 310 x 150 x 80

Quantità per imballo 1 / 14


